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REMONTAGE

DU MOTEUR

Ensemble culasse

Enlever toute trace de pate A roder, lubrfier
les tiges de soupapes et introduire les soupapes
dans lenss guides, Soutenir les tites de soupape
&t monter les colliers de soupapes sur les guides
de soupapes, Monter les ressorts de soupapes;

s assurer que Jes “spires fermees” sont pois de 2
=ilasse. Positipnner un collier sur le Tessort de
soupape d admission et des colliers inténeur et
extérsur sur le ressort de sgupape § €chappement.l
Comprime: Jes messorts de soupapes €1 introduire
les demni-lupes dans la rasinure de la tige de soupd

pe-

Lubgfier chague poussoir, 1introduire dens le
Hoc-cylindres et monter des rondelles ordinaires
et tcrous. Resserrer progressivement les écrous
eelon L ordre indiqué 4 Iz Fig. =9 et introduire les
extrémites sphériques des tges-pousscirs dans les
poussoirs en & assurent guils sont corfectement
posiionnés. |

Ensmble axe des culbutenrs ‘

Examiner 1’usure des diverses piscts de Iaxe
des culbuteurs et remplacer tantes pidces défec-
tueuses, Tout en notant que chaque paire de cul-
butenrs est décalée &t qu une ¥is i épaulement
avec rondells anti-vibrations sert & pesionner le
support dans }axe amiére, lubrifier ot assembler
comue 1'indiqee la Fig 5t

Ponr éviter de courber les Hgespoussoirs en
colTe d- assemblage, Telacher les fcrous de raglage.
ot visser le réglenr 4 fond. Mettre Fensemble axe
de eulbuteurs av-dessus des goujons, tout en po-
gitionnant les réglenrs du culbuteurs dans les cu-
yettes de tpes-poussoirs [Fig 533 Monter whe
yondelle ordinaire et écrou 4 chague goujon et
resserrer propressivemnent les quatre tcrous, chacun
petit & petit jusqu's ce gu’on cbtieans le couple
porrect, yoir Groupe .

Fig 49. Ordre de sermge des ccrous de culasse




