1310 SYSTEME D°ALIMENTATION

| SOUPAPE DE CONTROLE D'EMISSION
- DU CARTER SUPERIEUR (Fig. 9}

la tige de soupape et l'ensemble de plateau de |
pression (1), qui potte contre le diaphragme (3), sont)
posittonnés relativement i 1'crifics de contrfle par le
ressort (7). La tipe de sonpape est positionnée sur
la plague d’erifice (4} par des puides qui permetient
un espacement sotre la Hige et 1'orifice pour empé-
cher le collage et pour permettrz un flot lEmité dans |
ia soupape lorsque le moteur toufne zu ralent. Le
clapet (5) du ¢d¢é &chappement est commandé par
un ressort léger (6} |

Lorsqu‘une dépression se manifeste, le clapet 1é-
srement chargd (5) est aspiré hors de son siéze et
1me dépression est produite sous le diaphsagme (3)
Lotsgue cette dépression dépasse la force de ressoTt
de diaphragme, 12 soupape (1) ¢ déplace pour ré-
duire I"orifice de controle jusqu’h 2 que les forces
de digphragme et de ressort soient équiltbrecs. La
puissance de ta force du ressort de diaphragme est
tell* que lorsquen foncticmnement, une dépressicn
rzigonnaile est meintenue dans le carter supéneur.

Le clapet (5) agit comme soupape uni-directionnelle
contre 12 retour de famme 3 I'intédewnr de la tabulu-
e d admission du carburateur £n isclant le Carter su-|
périeur ¢t Winite anssi le flot loms du démarmage 3
froid.

[hms le sysitme monté sur la GT6, le chapeau de
remplissage d Tuile est fermé hermetiguement gt 1air
POl la ventilaHon est aspiré dans le carter supénenr
par un orfice restrcteur du o3té de 1'air propre de |
ensemble de Iepuratens 4'air, L'air ainsi que les gaz |
| ‘blow-by® est atHré par la soupape d "émission dans 1=,

i 2 3 chambre de combustion. 5i le gez 'blow-by’ dépasse |
Ia capacité de la soupape, les émissions en surplus re
versent le cycle et 5 échappent dans 'ensemble de 17
épuratest d7air d'ol elles sont aspirées dans le mote
pour étre consumées durant e cycle de combustion.

A tous Ies 12.000 milles, effectusr l'entretien de
la soupape de la fagon suivante :—

Fip. 18. Fozemble de soupape de contrile d émission

{a) Déposer toutes les conduites de connexion.
(b} Déposer 'artache-ressort ¢t I2 couvercle.
{} Retirer Je diaphragme en caoutchouc (3) prenant

note de la position de sa face supérisuge lorsqu”
il est comrectement monté.

{d) Dépcser le clapet {1) et le ressext (2).

{e) Nettoyer le corps, les conduites et tous les aotres
éléments dans de 1'essencs propre, prenant part-

culittement soin de s assurer gque le diaphragme
i: %?:i?f cst parfaitement propre.
3: Ef:;f#ﬁ;ﬁ;ﬁm (f} Védfier pour = assuret que le clapet (1) est libre
5. Clapet et peut se déplacer et est maintenn i sa position
6. Ressort flevée par ls messort monte.

{g) Remplacer les ékments dtfectueusct ré-assembler
en fajsant 3 i"inverse les opérations effectuées ci-
haut, prenant en soin de positionner cormecie-
ment le plongeur dams le centre des guides dans
la plague d’wrifice {4].

Fig. 19. Fidces de [2 soupape de contrile d'émission




