| o des alézages Erafiés dans les éléments,

dans le systeme, les fuites de liquide ont i€ notés et comriges.

TEST 1 Monter 'ensemble complet sur les supports d¢ moe-
tage et, avant de connester les tuyanx, monter uh téton de
purge A lotifice de sortie hydraulique et un adapiens, (-
lustré sur ia Fiz, 18), dans orifics d’entrée hydrautique.
Connecter le ftexible 3 dépression 4 Padapteur et déposer

la cartouche. Alors gue le moteur “tourte an ralenti mpide™
metire Ies doigts sur les orifices d’admission d’alr 2t les s01-
ties 4 dépression pour détenminer £l ¥ a aspiration 3 I'un

ou Pautre. 8%l ¥ a aspiration, c’est que les alésapes sont
éraflés o gue les éléments sont incormectement montés.

TEST 2 Connecter les tuyeea hydrauliques et 3 dépregsion

et purger le systEme, Faire tourner le moteur et ex appl-
quant les freins, il devrait étre possible d°entendre un f-
flement a I"admission d*air, une main sur i cylindre i dé-
pression, sentit le mouvement e Mensemble en fonction-
nement, |

TEST 3 Faire tourner le mobelr pour ims démi-Tinute, ar-
réter et laisser reposer pour deux minutes. Appliquer les
freins et 'enzemble serva devrait fonctionner ¢t an devrait
en détecter le fonctonnement s=lon 13 méthode décrite
dans = Test 2. |

TEST 4 Faire tourner le moteur et appliguer les frting for-
tement et tenir & cette position pour quinze ou vingt se-
candes. Tl ne devrait pas ¥ avoit d'enfoncement progressit
perceptible de 1a pédale. 57l ¥ en a, c'est gu'il ¥ a une fuite

| TEST 5 Mettre les roues avant sur cric &t alots que ie moteur

toume, appliquer les freims &t relicher. Les ronss devralent |
pouvair tourner paur une demi-seconde aprés que la pédale
aft été reldchée_ Les tasts 2 et 5 peuvent &t effectnés pour |

TABLEAU DE RECHERCHE DES ANOMALIES

FREINS 3.223

VERIFICATION DE L'ENSEMELE SERVO

Les tests simples décrits ci-dessous peuvent Etre falts quand I'emsemble est en place. Le =enl outil nécessaire est un
adapteur qui 5"ajuste dans Vorifice d"admission hydraulique, L'adaptews est illustré zur la Fig. 45 et peut §tre fabriqué
4 partir d*un raccord de uyan appropris (3/4 de pouce x 24 UNF).

On suppose que tous les défauts se rapportant au systeme de freinage, t2l la con tamination, le manque de réglage, P'air

vérifier un enzemble servo donteux evant de lz déposer
Si les résuitats ne sont pas sabsfaizants apiis.

TEST 2 Cela sipnifie gue Penszmble ne fonctionne pas
du tout ot qui pent &tre Je rézultat d'une absence de dé- |
pression, peut b d’une soupape wni-directionnel fau-
tive ou on d&fant dans ensemble méme.

TEST 3 Cela indigue gu’il ¥ a des joints, une spupape
dafr ou une virole en caputehouc qui ont des fuites. Pin-
cer le fAexible & dépression et refaire les test 3. 51 ce test
est setisfaisant, la soupape poi-dirsctionnelie est faotive.
Pour vérifier £'il ¥ a une soupape d'afr qui fuit, faire tour-
ner Iz moteur et mettre une doipt s Padmission d'air. 31|
Yaspiration est faible, la soupape d'air est satigfaizantc ot |
ia foite doif 5e trouver ailleuss.,

TEST 4 La source des problémes ne peut étre décelée qus
par élimination. Vérifier 51l ¥ a des fuites. S'il n'y a pas
¢e fuite évidents de liguide hydravligue, pincer chagque
Toxible snecossivement et refeire le test 4 chaque fois. |
Finalement, metire un bouchon & la sortée du maitre-
¢ylindre et vérifier. 3"l ¥ a un enfoncement progressif de
Ia pédale, slors que les flexibles sont pincés et que 1z pé- |
dale offre une résistance ferme et qu'il ¥ a oo bouchon
au maitre-cylindre, I'ensemble serva est défectnenx.

TEST 5 §i les freins demeurent serrés déconnecter 1a
conduite, actionner les freins pour éliminer toute dépres- |
gion danz Pensemble servo et refaire le test  nouvean,

Si les freins demeurent pris, 12 faute n'est pas dans 1'=n-
semble serve. 5i les freins s= relichent mamtenant nor-
melement, la Faute est dans Pensemble servo et P2l
gnement du piston A dépression est douteuse,

DEFAUT CAUSE OPERATION
Pédale dure -absence apparente d'zs- | Abstnce de dépression. Flexible par- | Vérifier les connexions de déprezsion.
sistancs lorsque le moteur touine, Hizllement obstrué. Prise d'air blo- | Vérifier le flexible, remplacet au besoin
guée, Virole de caoutchous enflée. neetire des pitces de la frousss d'eatre-
Piston de sortie défectuenx, Defaut tien -examiner le filire =t I'entrée d"aft -
S gérienx dans 'cnsemble, | monter un nowvel gnsemble, 18
Freins restant & la positiem serrée. Piston 3 dépressicn non aligné {aprés WViérifier comme pour e test 5. Rempla-
avolr fait 'entretien). Vircle en cacu- cer les pigces nécessaires. Rezjuster la
ichouc enflée ou anpnean d*appin ¢n- | butée de piston
fl&. Manvais réglage de Ia buide de |
rappel de piston. | S ===
Réaction lente de Pans=mhble serya. Yirole de cacutchons: enflée. Filtre Vérifier, gu besein remplacer. Serrer
Blogué ou prise d'air partiellement les connexions i dépression. Remplacer
| | obstruée. le flexible. o e
Manque d*azsistance lots §'un freinape | Fuite d°air au serve & basse dépres- | Démonter et remplacer toutes les plices
dur. Servo ne fonctionnant que logs- giom, Fuite d*air aux jointsou i 1a i qui sont dans la tronsse dentretien. Sec-
que Iz moteur tourne. Mawvais ralenti | soupape d'air. Flexibles 3 dépression | rerles connexions & déprsssion. Rem-
du mateur. on soupape uni-directionnells_ alacer le flexible & dépression ou la sou-
e | pape uni-directionaelie, _ e B
Perte de lignide. Déafaillance d"un cu plusteurs joints Remplacer I'ensemble ou monter ui
o alésages éraflés, ensemble de joints d'étanchEiité et d=

joints provezant d*une trouss: d enteten




